
■DH32シリーズ コネクタの特長

・小型・薄型化により、高密度実装、DX30A、DX30AMの小型タイプとして使えます。
・嵌合時のロックはスｷｭリュー方式で確実なロック。
・ワンタッチタイプもございます。
・プラグコネクタも金属シェルで覆うことでEMI対策が可能です。
・コネクタはインピーダンス整合、低スキューで高速伝送が可能です。
・プラグコネクタは圧接方式になります。
・RoHS対応。

■加工例

LVDS WS#28

DH32B
手回しねじタイプの例

LVDS‐WS#28

部番 部品名 メーカ 数 備考

1 コネクタDH32B-※※S ヒロセ 2 ※※： 17/27/37/51極

2 カバーケースDH-※※-CT1B ヒロセ 2 CV1B/CV2B：ネジタイプ。CT1B/CT2B：ワンタッチタイプ。
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3 ケーブルLVDS-WS#28×※※ インターワイヤード 1 ※※： 8P , 13P+1C , 18P+1C , 25P+1C

4 銅テープ 2



■LVDS‐WS UL20276(定格：30V,60℃)

構造及び電気的特性

表示：E46759 AWM 20276 60C VW-1 INTERWIRED (P) LF
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E46759 AWM 20276 60C VW-1 INTERWIRED (P) LF
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